
Natur

Haare
Rosshaar-Schweif RHS schwarz / falb + 150° ca. 35% o o o o Haare statisch nicht aufladend, sehr gute Wisch-, Dicht- und Entstaubwirkung. Einsatz z.B. zum Abdichten im Trockeneinsatz,

Auftragen von Flüssigkeiten (gute Pinselwirkung), oder Entstauben von furnierten oder beschichteten Holzflächen.

Rosshaar-Mähne RHM schwarz / falb + 150° Wie oben, kommt jedoch z.B. bei empfindlicheren Oberflächen zum Einsatz. Ist erheblich weicher.

Ziegenhaar ZGH weiß + 150° ca. 35% o o o o Faser statisch nicht aufladend, sehr gute Wisch-, Dicht- und Entstaubwirkung. Z.B. Einsatz in der Kosmetikbranche
oder bei sehr empfindlichen Oberflächen.

Borsten
Schweineborsten CHS grau / schwarz / falb + 150° ca. 40% o o o o Borsten statisch nicht aufladend, sehr gute Wisch-, Dicht- und Entstaubwirkung, ähnliche Anwendung wie bei Rosshaar,

jedoch wesentlich kräftiger.

Fasern

Mexico-Fibre FIB elfenbein(natur) + 200° ca. 35% o o o o Faser statisch nicht aufladend. Einsatz z.B. in der Holzoberflächenbearbeitung, Polieren von Metallen, bei höherer Temperatur zum Abdichten.

Sonstige
Staußenfedern STF grau-schwarz Werden eingesetzt, wenn Oberflächen staubfrei vorbereitet werden müssen, wie z.B. vor Lackierungen.

andere Fasern, Haare, oder Borsten auf Anfrage
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Drähte

  
 

Metalle
V2A-Draht 1.4301 V-4301 Metall glänzend ja nein 0,08-0,70 450° 7,9 2300 keine + + + +
V2A-Draht 1.4571 V-4571 Metall glänzend ja nein 0,10-0,50 500° 7,9 2000 keine + + + +
Stahldraht, naturhart STD Metall dunkle Farbe ja ja 0,10-0,70 300° 7,85 2000 keine o - - +
Stahldraht, extrahart STH Metall dunkle Farbe ja nein 0,15-0,50 300° 7,9 2300 keine o - - +
Stahldraht vermessingt, federhart LTE Metall gelbliche Farbe ja nein 0,15-0,38 300° 7,85 2600 keine o - - +
Stahldraht vermessingt,
Seilkostruktion (Litzendraht) LIT Metall gelbliche Farbe ja nein 0,15-0,38 300° 7,85 2600 keine o - - +

Flachdraht (Stahldraht naturhart) FLA Metall dunkle Farbe nein ja 1,10 x 0,25 300° 7,85 2000 keine o - - +
andere auf Anfrage

Phosphor-, Bronze-Draht PHB Metall rötliche Farbe ja ja 0,08-0,50 170° 8,5 950 keine o o o o
Messingdraht MES Metall gelbliche Farbe ja ja 0,08-0,50 170° 8,5 900 keine o o o o
Neusilberdraht NSI Metall glänzend ja nein 0,08-0,30 220° 8,5 900 keine o o o o
Bessemer BES Metall dunkle Farbe ja nein 0,08-0,50 300° 7,85 1400 keine o - - +
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Zeichenerklärung:

+ beständig

o bedingt beständig

– unbeständig
rötlich blank = Standard

verzinnt = muss angegeben werden

Neusilber = muss angegeben werden

Als Draht für die Befestigung der Bündel
(Stanzdraht) verwenden wir:

Materialkunde Materialkunde 76

Materialkunde




